
NEX-SMARTとは、映像や音声などの伝送手段として、10ギガビットイーサネット
（10GbE）を利用した製品シリーズの総称です。NEX-SMARTの送・受信器と
コントローラー、アプリケーションおよび10GbEスイッチと組み合わせて使用することで、
長距離伝送、マトリックススイッチング環境、ビデオウォールシステムや
マルチビュー機能を備えたAVシステムを構築することができます。

イメージニクスが放つ
MEDIA OVER IPSYSTEM!
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コントロールボックス：NEX-CTR11
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NEX-SMARTの操作・制御用（いずれか一方のみ使用可）　
ディスプレイ台数分が必要です

NEX-CTR11 は弊社NEX-SMART 製品を制御するコントローラーユニットです。

Web ブラウザからNEX-SMART 機器の設定や操作を行うことが可能です。設定

した内容は設定ファイルとしてエクスポート・インポート可能です。またLAN 通信

またはRS-232C 通信による外部制御が可能です。DHCP サーバー機能を有して

おり、NEX-SMART 機器に動的なIP アドレスの割り当てが可能です。

NEX-SMART CONTROLLERNEX-CTR11

写真・各部名称

① 電源スイッチ
② DHCP ON/OFFスイッチ
③ USBコネクタ
④ BUSYランプ
⑤ INITIALスイッチ

⑥ LAN端子
⑦ RS-232C端子
⑧ AC電源入力コネクタ

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。※このカタログ記載の仕様および価格、デザインは2021年4月現在のものです。

東京営業所
大阪営業所
福岡営業所

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-7 ハイウェービル6F
〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル3F
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-18-25 第5博多偕成ビル3F

TEL.03-3464-1401 FAX.03-3477-2216
TEL.06-6354-9599 FAX.06-6354-9598
TEL.092-483-4011 FAX.092-483-4012

モバイルからも製品情報を
ご確認いただけます QRコード

税込価格 220,000円 （税抜価格 200,000円）

NEX-SAPP1
価格 オープン

NEX-SAPP1はWindows PCにインストールして使用する、イメージニクス社

製NEX-SMARTシリーズ機器の送信器、受信器の初期化および映像・音声の切

り替えを行うソフトウェアです。

主な仕 様

NEX-SMART Configuration Tool

※1 本製品の動作確認したCPUと互換性のあるモデルを記載しております。本製品を導入される際には、事前に動作確認をお願いいたします。
※2 本製品 は、 Microsoft® Windows 10 Home/Professional 64bit 版 で動作が確認されています。他の OS 上での動作は保証 いたしかねます。

1.1ギガヘルツ（GHz）以上
2以上
64ビット（x64）
Intel® Core™ i3/i5/i7/i9
Intel® Celeron® N
Intel® Xeon®
AMD® Ryzen™.Athlon™.Aシリーズ

1920×1080以上

Microsoft® Windows®10 Home/Professional 64bit版 
（Ver 1903以降を推奨）※2

Microsoft® Windows7/8等からのUpgrade版の場合、動作が不安定になる可能性があります。

ベース動作周波数
CPUコア数
アーキテクチャ（ビット幅）

モデル※1

4GB以上（推奨：8GB以上）
32GB以上
解像度
タッチパネル式対応

項目

＜ハードウエア＞

＜オペレーティングシステム（OS）＞

要件

メモリ（RAM）
ストレージ容量

オペレーティングシステム

追加の要件

ディスプレイ

プロセッサ
（CPU）



NEX-CTR11
ブラウザ画面

NEX-SMART
Configuration Tool 

4Ｋ 60ｐ 444 のフルスペック4Ｋ信号を最長10ｋｍ伝送

ノイズレスな切り替えのシームレスマトリックススイッチング機能　（※）

専用ハードウェアを使わずにビデオウォールシステムを構築

多彩なプリセットレイアウトからお選びいただけるマルチビュー機能

操作・制御方法は 「Windows アプリケーション」 と 、「コントローラボックス」 をご用意

マトリックススイッチング

ビデオウォール

10ＧｂＥを利用して、4Ｋ 60ｐ 444をビジュアルロスレス圧縮し、伝送遅延は最大120μｓと限りなくゼロに近い超低遅延で伝送します。

ノイズレスでスピーディな画面切り替えができますので、ストレスフリーな映像演出が可能です。
（※「シームレスモード」選択時。なお異なる解像度間での切り替えの際は、黒画面を挟みます）

「複数台のディスプレイを連結し、1つの映像ソースを表示する」といったビデオウォールシステムを構築できます。

「1台のディスプレイに複数の映像ソースを表示する」といったマルチビュー機能に対応。４分割、9分割などの等分割だけでなく、
60種類以上の多彩なプリセットレイアウトからお選びいただける、バリエーション豊かなマルチビュー表示が可能です。

Windows PCでの操作に対応する「NEX-SMART Setting Tool （無償版）」、「NEX-SMART Configuration Tool （有償版）」と、PC・タブレット
でのブラウザ操作や、RS-232C・LAN制御にも対応する「コントローラボックス NEX-CTR11」をご用意。用途に応じてお選びいただけます。
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NEX-01T/HC・NEX-01R/HCは、4K60/4:4:4までのHDMI信号をCAT6A 
ケーブルで最長 100m 伝送することができる送信器・受信器です。映像信号や音
声信号の他に1000BASE-TまでのLANを伝送できるほか、NEX-SMART用の
コントローラーやアプリケーションおよび 10GbE スイッチと組み合わせて使用
することで、多分配構成、マトリックス構成を構築することができます。

HDMIネットワーク送信器・受信器
（CAT6Aケーブル伝送タイプ）NEX-01T/HC　NEX-01R/HC

HDCP2.2CAT6A伝送

100m 

ACアダプタ音声デエンベデッド音声エンベデッド

（送信器）

EDID 

プラグアンドプレイ 
エミュレート 

（送信器）

NEX-01T/HS・NEX-01R/HS は、4K60/4:4:4 までのHDMI 信号をシングルモー
ド光ファイバーケーブルで最長 10km 伝送することができる送信器・受信器です。映
像信号や音声信号の他に 1000BASE-T までの LAN を伝送できるほか、
NEX-SMART用のコントローラーやアプリケーションおよび10GbEスイッチと組み
合わせて使用することで、多分配構成、マトリックス構成を構築することができます。

NEX-01T/HS　NEX-01R/HS

HDCP2.2光伝送

10km 

ACアダプタ音声デエンベデッド音声エンベデッド

（送信器）

EDID 

プラグアンドプレイ 
エミュレート 

（送信器）

HDMIネットワーク送信器・受信器
（シングルモードファイバーケーブル伝送タイプ）

写真・各部名称

① FG（フレームグランド）用ネジ
② DC入力端子
③ 初期化スイッチ
④ RS-232C接続端子
⑤ LAN端子
⑥ サービス端子

⑬ FG（フレームグランド）用ネジ
⑭ DC入力端子
⑮ 初期化スイッチ
⑯ RS-232C接続端子
⑰ LAN端子
⑱ サービス端子

⑲ 10GbE接続端子
⑳ 状態表示LED
㉑ ディップスイッチ
㉒ HDMI出力端子
㉓ アナログ音声出力端子

⑦ 10GbE接続端子
⑧ 状態表示LED
⑨ EDIDロータリースイッチ
⑩ ディップスイッチ
⑪ HDMI入出力端子
⑫ アナログ音声入出力端子

写真・各部名称

① FG（フレームグランド）用ネジ
② DC入力端子
③ 初期化スイッチ
④ RS-232C接続端子
⑤ LAN端子
⑥ サービス端子

⑬ FG（フレームグランド）用ネジ
⑭ DC入力端子
⑮ 初期化スイッチ
⑯ RS-232C接続端子
⑰ LAN端子
⑱ サービス端子

⑲ 10GbE接続端子
⑳ 状態表示LED
㉑ ディップスイッチ
㉒ HDMI出力端子
㉓ アナログ音声出力端子

⑦ 10GbE接続端子
⑧ 状態表示LED
⑨ EDIDロータリースイッチ
⑩ ディップスイッチ
⑪ HDMI入出力端子
⑫ アナログ音声入出力端子

●NEX-01T/HC 税込価格 184,800円  （税抜価格 168,000円）
●NEX-01R/HC 税込価格 184,800円  （税抜価格 168,000円）

●NEX-01T/HS 税込価格 195,800円  （税抜価格 178,000円）
●NEX-01R/HS 税込価格 195,800円  （税抜価格 178,000円）

HDCP2.2光伝送

300m 

ACアダプタ音声エンベデッド

（送信器）

EDID 

プラグアンドプレイ 
エミュレート 

（送信器）

NEX-01T/HM・NEX-01R/HMは、4K60/4:4:4までのHDMI信号をマルチモード
光ファイバーケーブルで最長 300m 伝送することができる送信器・受信器です。映像
信号や音声信号の他に 1000BASE-T までの LAN を伝送できるほか、NEX-SMART
用のコントローラーやアプリケーションおよび 10GbE スイッチと組み合わせて使用
することで、多分配構成、マトリックス構成を構築することができます。

NEX-01T/HM　NEX-01R/HM

音声デエンベデッド

HDMIネットワーク送信器・受信器
（マルチモードファイバーケーブル伝送タイプ）

●NEX-01T/HM 税込価格 184,800円  （税抜価格 168,000円）
●NEX-01R/HM 税込価格 184,800円  （税抜価格 168,000円）


