
SL-U6x/IL は、4K60/4:4:4 のHDMI 信号に対応した映像・音声6 入力2
出力または1 出力のマルチシグナル シームレス（マトリックス）スイッチャー
です。映像入力はHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コン
ポジットビデオ、S ビデオの各信号に対応し、各々の信号を任意の解像度へ
スキャンコンバートして出力します。映像出力はHDMI/DVI および4K 
IMG.Link への2 分配出力が可能で、映像信号の切り替えはカットアウトや
フェードなどの効果によるノイズのない切り替えを実現します。音声入力は
映像入力に対応したアナログステレオ音声入力およびHDMI にエンベデッ
ドされたデジタル音声に加えて、アナログステレオ補助入力を1 系統装備
し、補助入力とその他の入力音声とのミキサー機能、レベル調整機能、リップ
シンク機能などを備えています。また映像と音声は独立して個別に切り替え
ることが可能です。

特　　長
●映像・音声6入力2出力または1出力構成で、映像切り替え時はカットアウトやフェー
ドなどの効果により、切り替えノイズの無いシームレスな動作を実現します。
●すべてのHDMI入出力端子が、4K 60p 4:4:4に対応します。
●映像入力はHDMI信号、DVI信号、アナログRGB信号、アナログコンポーネント信号、
コンポジットビデオ信号、Sビデオ信号の各信号に幅広く対応しています。
●全映像入力端子にEDIDエミュレート機能を搭載しています。（HDMI・DVI・アナロ
グRGBそれぞれ選択可能）
●映像出力はHDMI信号、IMG.Link Rev2信号に対応し、同時出力が可能です。
●映像と音声は独立して切り替える事が可能です。

●LAN端子から外部制御を行うときはブラウザで簡単に操作することが可能です。
●入力信号を検出し自動で切り替える機能があります。
●信号を入力している一番若い入力CHに自動切替。
●入力信号が『なし→あり』に変化したCHに自動切替。
●フロント液晶パネル＋ダイヤルの新オペレーション方式。
●音声レベル調整機能を搭載しています。
●外部AUX音声入力端子を備えており、他の音声入力信号とのミキシング機能を搭載
しています。
●映像・音声出力にテスト信号発生機能を搭載しています。※入力可能なHDMI音声は、
リニアPCMのみです。
●付属の電源ケーブルはロック機構付。
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SL-U62/IL   REAR PANEL

SL-U61/IL   REAR PANEL

SL-U61/IL

SL-U62/IL   FRONT PANEL

SL-U62/IL

SL-U61/IL   FRONT PANEL

DVI/HDMI関連の機器・ケーブルは、すべて弊社製品での構成を推奨します。　一部の他社製品（海外製を含む）との混在組み合わせでは、
規定の性能を維持できず思わぬ不具合が発生する場合があります。　この場合、弊社製品の動作を保証できない場合があります。

 税抜価格 650,000円 税抜価格 480,000円
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