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5入力各々4出力 映像分配器

VD-180B   REAR PANEL

VD-180Bは、1入力4分配5ブロック構成の映像分配器です。

各ブロックは、前面スイッチにより自由に入力を選択することができます。

5入力各々4出力 映像分配器VD-180B
税込価格 198,000円　（税抜価格 180,000円）

特　　長

コンポジット（VIDEO）信号　備考：NTSC，PAL対応
1.0 V（p-p）　VBS・VS 75 Ω・ハイインピーダンス切換 5系統（コネクタ：BNC）　備考：ブリッジ出力付
1.0 V（p-p）　VBS・VS 75 Ω　5系統 各4分配（コネクタ：BNC）　備考：最大20分配可能
60 Hz～10 MHz ±0.3 dB以内、10 MHz～30 MHz ー2 dB～＋1 dB以内
0.3 ％、0.3 °以内
AC 100 V（50 Hz・60 Hz）
10 W
約3.2 kg
幅422 mm×高さ44 mm×奥行250 mm（突起物含まず）
EIA19型ラックマウント金具1組（1U） 国内専用電源ケーブル (3P-3SL)ロック機構付き、電源3P-2P 変換アダプタ、電源スイッチカバー 1 個

主 な仕 様

映 像 信 号 方 式
映 像 入 力
映 像 出 力
映 像 周 波 数 特 性
D G ・ D P
電 源 電 圧
消 費 電 力
質   量
外 形 寸 法
付 属 品

●最大1入力20分配器。
●入力は、5系統入力可能。
●任意の入力に対して4、8、12、16、20分配と自由に設定可能なマト
リックス構成。
●映像入力は、ブリッジ端子付ですので、プレビュー確認または増設など
システム構築が容易にできます。
●入出力コネクタは、BNCを採用。
●高性能バッファー採用により、映像信号を忠実に分配出力します。
●EIA19型ラックマウント1Ｕサイズ。

ビデオ入出力数 

1
in 

20
out 

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。

生産
完了


